
Komplettangebote für 
Standard - Frequenzumrichter 
aus dem Haus Bosch-Rexroth



Frequenzumrichter EFC.610

Frequenzumrichter EFC3610
- Universelle Frequenzumrichter
- Zuverlässige Drehzahlsteuerung
- Betrieb von Asynchronmotoren
- Leistungsbereich 0,4 – 22 kW
- Eingebauter Brems-Chopper
- Eingebauter Netzfilter
- U/f – Regelung
- Integriertes Bedienfeld
- IP 20
- Erweiterungsmöglichkeit

Frequenzumrichter EFC5610
- Breites Anwendungsspektrum
- Betrieb von Asynchronmotoren
- Betrieb von Synchronmotoren
- Leistungsbereich 0,4 – 160 kW
- Eingebauter Brems-Chopper (bis 22 kW)
- Eingebauter Netzfilter
- Regelung: U/f, SVC, FOC
- Safe Torque Off (STO)
- Integriertes Bedienfeld
- IP 20
- Erweiterungsmöglichkeit

Technische Daten
Typ EFC3610 EFC5610

Netzanschluss- 1AC 200 – 240 V (EFC3610-.K..-1P2) 1AC 200 – 240 V (EFC5610-.K..-1P2)
spannung (UNetz ) 3AC 380 – 480 V (EFC3610-.K..-3P4) 3AC 200 – 240 V (EFC5610-.K..-3P2)

3AC 380 – 480 V (EFC5610-.K..-3P4)

Toleranz (UNetz ) ± 10 % (-10 … +15%) *) ± 10 % (-10 … +15%) *)
Netzfrequenz (fNetz ) 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
Toleranz (fNetz ) ± 5 % ± 5% 
Ausgangsspannung 0 - UNetz 0 - UNetz

Ausgangsfrequenz 0 – 400 Hz 0 – 400 Hz
Brems-Chopper Intern Intern (bis 22 kW) / Extern
Brems-Widerstand Extern Extern
Motorkabellänge 
(EN 61800-3-C3) 15 – 50 m *) 15 – 150 m *)
Zulässige Umgebungs-
temperatur (T) -10 … +45 °C (ohne Derating) -10 … +45 °C (ohne Derating)
Verringerung der
Ausgangsleistung 1% pro 100 m (Einsatzhöhe >1000 m) 1% pro 100 m (Einsatzhöhe >1000 m) 
Relative 
Luftfeuchtigkeit < 90 % < 90 %
Schutzart IP 20 IP 20

*) zusätzliche Details entnehmen Sie den entsprechenden Produkt-Datenblättern



Funktionen
Typ EFC3610 EFC5610
Regelung U/f U/f

SVC (sensorless vector control)
FOC (field oriented control)

Schaltfrequenz (PWM) Einstellbar in 1…15 kHz        1…15 kHz
1-kHz-Schritten 1…12 kHz  (Typ EFC5610-110K - 160K) 

Anlaufdrehmoment Bei 1,5 Hz (U/f)max. 100 % 100 %
Bei 3 Hz (U/f) max. 150 % 150 %
Bei 0,5 Hz (SVC) max. ---- 200 %
Bei 0  Hz (FOC) max. ---- 200 %

Frequenzauflösung Analog 1/1.000 1/1.000 der max. Ausgangsfrequenz
Digital 0,01 Hz 0,01 Hz

Frequenzeinstellgenauigkeit Analog ± 0,1 % ± 0,1 %
Digital ± 0,01 % ± 0,01 %

U/f-Kennlinie Frei definierbar Frei definierbar 
Linear Linear
Quadratisch                     Quadratisch

Rampen Für Beschleunigen 
und Bremsen Linear / S-Kurve Linear / S-Kurve

Gleichstrombremse Aktivierungsfrequenz 0…50 Hz 0…50 Hz
Bremszeit 0…10 s 0…10 s

Sicherheitstechnik Option ---- Safe Torque Off (STO, SIL 3 PL e)
Automatische PWM-Frequenzanpassung Lastabhängige Anpassung der

PWM-Frequenz
Integrierte Steuerung Integriertes Schrittschaltwerk
Regler PID
Bussysteme Intern Modbus

Extern PROFIBUS
CANopen
Sercos
EtherCAT (Profil CANopen, CoE)
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP

Anzahl digitale Eingänge 24 V DC 5 (davon 1 x pulse train 50 kHz)
Anzahl digitale Ausgänge 24 V DC, 50 mA 1 (pulse train 32 kHz)
Anzahl Relais-Ausgänge 230 V AC, 30V DC, 3 A 1
Anzahl analoge Eingänge 0…10 V oder 0…20 mA 2
Anzahl analoge Ausgänge 0…10 V oder 0…20 mA 1
Statusmeldungen über digitale z.B. Betrieb, Sollwert erreicht (weitere
Ausgänge Parameter siehe techn. Dokumentation)
Display Standard LED, 5-stellig

Staubschutzabdeckung
Option Staubschutzkappe mit 5 Diagnose-LEDs

LCD
Status-LED Drehrichtung, Betriebszustand

Mit EFC3610 und EFC5610 bietet Bosch Rexroth zwei besonders wirtschaftliche und effiziente Frequenz-
umrichter-Reihen für die Realisierung verschiedenster Applikationen – und das vom Engineering bis hin 
zum täglichen Betrieb. Beide Baureihen überzeugen durch intelligente Features wie z.B. Erweiterungs-
möglichkeiten durch unterschiedliche E/A- und Feldbusmodule, Bedienfeld mit Parameterkopierfunktion 
oder standardisierte Kommunikationsschnittstellen.



Gerne bieten wir Ihnen unsere fachkompetenten 
Serviceleistungen und Komplettlösungen an!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 

Vertrieb München: +49 8142 42 0504 4
Vertrieb Leipzig: +49 170 723 7201

Technische Abwicklung: +49 8142 42 0504 4

automation@simpexhydraulik.de

SERVICE-KONTAKT:
Telefon: +49 8142 42 0504 4
E-Mail: automation@simpexhydraulik.de 

www.simpexega.de
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